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WU-U2-KG54LT 


XLinkKai 用 US 目無線子機 


XLink Kai 設定ガイド 






パッケージ巧容 


本製品には次のちのが入っています。万が一、不足しているちのがあ 
0ました5、お買い求めの販売店にご連絡<ださい。 

■本製品 



ACT ランプ 

点滅(緑）：無線 LAN 機器と通信中 


■ US 巨延長ケーブル 
■エアナビゲータ CD 

■ WLI - U 2- KG 54 LT XLink Kai 設定ガイド（本書） 

■無線親機と通信するには 

■安全にお使いいただ<ために必ずお守0<ださい 

※追加情報が別紙で添付されている場合は、必ず参照してください。 






電波に関するを意 


• 本製品は、電波法に基づ<ル電カデータ通信システムの無線局の無線設備として、工事設計認証を受けていま 
す。従って、本製品を使用するとまに無線局の免許は必要あ0ません。また、本製品は、曰本国内でのみ使用 
でさます。 

♦次の場所では、本製品を使用しないで<ださい。 

電子レンジ付近の磁場、静電気、電波障害が発生するところ、 2.4 GHZ 付近の電波を使用しているちのの近< (環 
境によ0電波が届かない場合があ0ます。） 

• 本製品は、工事設計認証を受けていますので、け下の事項をおこなラと法律で罰せられることがあ0ます。 

-本製品を分辭/改造すること 
•本製品の裏面に貼ってある証明ラベルをはがすこと 
• 本製品の無線チヤンネルは、下の機器や無線局と同じ周波数帯を使用します。 

-産業 • 科学-医療用機器 

•工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の無線局 
①構内無線局（免許を要する無線局） 

⑨特定ル電力無線局（免許を要しない無線局） 

• 本製品を使用する場合は、上記の機器や無線局と電波干渉する恐れがあるため、む下の事項にを意して<ださい。 
1本製品を使用する前に、近<で移動体識別用の構内無線局及び特定ル電力無線局が運用されていないこ 
とを確認して < ださい。 

2万一、本製品から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合は、速やかに本製 
品の使用周波数を変更して、電波干渉をしないよラにして<ださい。 

3その他、本製品か6移動体識別用の特定ル電力無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合など何かお 


困0のことが起きたときは、弊社サポートセンターへお問い合わせ<ださい。 


使用周波数帯域 

2.4 GHz 

変調方式 

DS - SS 方式/ OFDM 方式 

想定干渉距離 

40 m け下 

周波数変更の可否 

全帯域を使用し、かつ「構内無線局」「特定ル電力無線局」帯域を回避可能 


電波に関するを意 


a 







はじめに 

本書は 、 Windows XP /2000 パソコンで XLink Kai を使用するための設定や手順を説明 
しています。 

本製品を使って無線親機と通信するには、別紙「無線親機と通信するには」を参照して、 
本製品のセットアップをおこなって < ださい。 

XLink Kai とは 

XLink Kai は、インターネットに接続したパソコンを通じて、 PSP ® ( PlayStation ® 
Portable ) などのゲーム機で世界中の人々と対戦や協カプレイなどびできるシステムです。 


《弊社では 、 XLink Kai の動作確認は 、 Windows XP にておこなってお D ますび、 
XLink Kai に関するサポートは承ってお D ません。 

《 XLink Kai を使用するには、すでに有線接続でインターネットに接続済みのパソコン 
1台び必ず必要とな0ます。 

《本製品を XLink Kai でご使用の場合、 AOSS 機能を使った無線接続には対応してお 
D ません。 

《本情報は 、 XLink Kai の設定をおこなラための参考としてお読み<ださい。 PSP ® 
などのゲーム機の設定方法を含む 、 XLink Kai ソフトウェアの設定方法や仕様に関 
するご質問について、弊社ではお答えすることはできません 。 XLink Kai に関する情 
報は 、 XLink Kai のホームぺージ （ h け p :// www . teamxlink . co . uk /) をご参照くだ 
さい。 


セットアップしよろ 




本製品のセットアップ 

J 


次の手順にしたがって、本製品をセットアップして<ださい。 

※本書では、 Windows XP の画面を使って説明します。 

※本製品をセツトアップする前に、パソコンがインターネットに接続さ 
れていることを確認して<ださい。 


お使いのパソコンでインターネットに接続できることを確認します。 


本製品に付属のエアナビゲー 
夕 CD をパソコンにセツトし 
ます。 




本製品のセットアップ 


パソ n ンの設定 
















[オプション]をク u ツクします。 



[オプション]をクリックしま 
す。 


本製品のセットアップ 


[上級者向けインス!-ール]を 
クリックします。 





































クリックします。 


無が子撰のドライ J V をインストルします。 


-ーラは巧社測.ちァちづ满肝 
徽瓣画田の用合け 


[次へ]をク U ツクします。 


「エアステーション無線子機 
ドライバ」と「クライアント 
マネージャ3」クリックして 
チェックマークを付け、[イン 
ス I -ール開始]をクリックし 
ます。 


「無線モ機のドライパをインス 
I -ールします。」と表示されま 
すので、[次へ]をクリックし 
ます。 
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ク U ツクします。 





[完了]をクリックします。 


「ソフトウェア使用許諾契約と 
安全のために」の画面が表示 
された5、内容を確認し、同 
意できる場台は「同意する」 
を選択して[次へ]をクリツ 
クします。 


「無線テ機を取0付けて < ださ 
い。」と表示されますので、本 
製品のキャップを外してパソ 
コンに取0付けます。取0付 
けると、ドライバのインス!-一 
ルが始ま0ます。 

「インス I -ールが完了しまし 
た」と表示されますので、[完 
了]をク U ックします。 































[次へ]をクリックします。 





飄眶 

かをほ捕キ法 

1. 巧社は、本规却沸なるを件で、本、丹トウ： L アのほ用をおち滿。巧風なこ巧乱ます。 



隔意] 


[ [：：^EIJ i 函必 I 


をクリックします。 




ク別アント7ネ-ジ*日1な TF のつオルダにインスト - J 惦れます。 


am Fil 的 化 UFFALO 仪 lient Man が er3 


( 。职 邸-…-。 戻る也 )I 


[次へ]をクリックします。 


しば5< すると、「クライアン 
トマネージャ3のインストー 
ルを開始します」と表示され 
ますので、[次へ]をクリック 
します。 


「ソフトウェア使用許諾契約」 
画面が表示された5、内容を 
確認し、同意できる場台は[同 
意]をクリックします。 


本製品のセットアップ 


クライアントマネージャ3の 
インス!-ール先を確認し、[次 
へ]をクリックします。 































クライアント7ネづサ3のイシストルげ売了しました。 


] 


[0 K ] をクリックします。 


「クライアントマネージャ3の 
インス!-ールが完了しました」 
と表示されますので、 [0 K ] 
をクリックします。 



[戻る]をクリックします。 


画面ち上の X 7—クをクリツクして画面を閉じます。 


本製品のセットアップ 


パソ n ンの設定 
























「クライアントマネージャ 3 
初期設定」画面が表示されま 
すので、画面ち上の X マーク 
をクリックして画面を閉じま 
す。 


ly 上で本製品のセットアップは完了です。 




本製品のセットアップ 


パソ n ンの設定 

















XLink Kai をセツトアップしよろ 


ユーザ登録とソフトウェアの取得 

本製品のセットアップが完了した5 、 XLink Kai の利用に必要なアカウ 

ント、パスワード、ソフトウェアを取得します。次の手順にしたがって、 

XLink Kai のユーザ登録をおこなって<ださい。 

《 XLink Kai アカウントの取得には、メールアドレスび必要です。 

《 Hotmail などの一部のフリーメールアドレスを使用すると、アカウントび取得でき 
ないことびあ0ますので、ご注意<ださい。 


Internet Explorer を起動し、 XLink Kai のホームぺージかけり:// 
www . teamxlink . co . uk /) にアクセスします。 


♦ XLiik Kai: Evolution VII 




tabled! 

[SIGN UP ] をクリックします。 


画面上部の [SIGN UP ] をク 
リックします。 


XLink K ai のセットアップ 


パソ n ンの設定 


の 








* マークの ついている部分を 
入力します。入力内容につい 
ては、 ly 下の通 D です。 


XTag (Username) : 

XLink Kai で利用するユーヴ名を入力します。 

Password : 

XLink Kai に□グインするためのパスワードを設定します。 

Confirm Password : 

確認のため、上記で入力したパスワードを再入力します。 

Email Address ： 

E メールアドレスを入力します。 

《 Hotmail などの一部のフリーメールアドレスを使用すると、登録び完了できな 
い場合びあ0ますのでごを意<ださい。 

Location : 

[ Japan ] を選択します。 




XLink K ai のセットアップ 


パソ n ンの設定 












Age ： 

年齢を選択します。 

Upload Bandwidth (kbps) : 

ネットワーク回線の上0速度を分かる範囲で入力します。 

lu 降、 * 巧のない項目については、任意で入力して<ださい。入力が終 
わりました5、画面下部にあるに ubmit ] をクリックしてください。 


「Are you sure you want to 
submit your registration ?」 
と表示された5、 [ OK ] をク 
リックします。 


手順3で入力した Ey —ルア 
ドレス宛に y —ルが届さます 
ので、その y —ルに記載され 
ているアドレスにアクセスし 
て < ださい。 




Are you sure you want to submit your registration? 

Please ensure your emaU address is correct, otherwise 
you will be unable to receive the confirmation emaU and 
complete the registration process. 

[f OK 1J キサンセル I 

I - 

[ OK ] をクリックします。 


fi Confirm XLink Re か tration K . | 



XLink K ai のセットアップ 


パソ n ンの設定 





























XLinkKai: Evolution VII 



XLink Kai: E 

/ 

rolution VII 



巧 曲 ' 洗 ;; 

~ .'式。 





[ DOWNLOADS ] をクリックします。 


XLink Kai のホームページが 
表示され、登録が完了します。 


画面上部の [ DOWNLOADS ] 
をクリックします。 


XLinkKai:Evoluti 肌 VII 

, 11; り;’し‘ gaming 


U a: た; 
嗅 ご。I占 




I Downloa 






選択して、に ownload ] をクリックします。 


メ ニユーより 「Windows 
XP / 2000 / Vis ね」を選択し、 
[ Download ] をクリックし、 
XLink Kai ソフトウエアをダ 
ウン□ー ドします。 


XLink K ai のセットアップ 


パソ n ンの設定 


ly 上でユーザ登録とソフトウエアの取得は完了です。 























XLInk Kal ソフトウェアのインストールと設定 _ 

XLink Kai ソフトウェアをダウン□ー ドした5、下の手順でインス I -一 
ルし、設定をおこないます。 

ダウン□ー ドしたファイルをダブルクリックします。 


セキュリティの警告画面が表示された5、[実行]をクリックします。 




• 1 ? 

|| 

難 

Welcome to the XLink Kai Evolution 7 

Setup Wizard 

The Setup Wizard will instal XLink Kai Evolution 7 on your 
computer. Click Next to continue or Cancel to exit the Setup 

ぃ:卜 1 1 化が J ([ Cancel | 


[ Next ] をクリックします。 


[ Next ] をクリックします。 


パソ n ンの設定 


XLink K ai のセットアップ 














ense Agreement 

the following license agreem 前 t cai 


The XL ink Acceptable Use Policy defines 
lot allow while using the XL ink Service. The Service refers to use of 
XLinkKai; Evolution VII, teamxiink.co.uk, the Official XLink Forums and 
XLinked.com. 


As a registered user, you must. 

- Afot cheat dljrmgplay, unless cheats 
specific game and all users are aware. 


have been enabled in the 


10 1 accept the terms in Ihe Lici 


r Print 1 




广 な Kd 1 


ク U ックします。 


w Folder 
: れ install to I 


I the default folder or click Brow 巧 to choose another. 


Install XLink Kai Evolution 7 to: 


|C;¥Program 刊 es お Link Kai Evolution VII¥ 
I Browse... i 


パソ n ンの設定 


[ Next ] をク U ツクします。 


使用許諾契約の内容を確認し、 
同意できる場台は 、 n accept 
the terms in the License 
Agreement 」 をチ:！：ックして 
[ Next ] をクリックします。 


インストール先を確認し、 
[ Next ] をクリックします。 























Click Install to begin the instalation. Click Back to review or change any of your 
installation settings. Click Cancel to exit the wizard. 


[ Install ] をクリックします。 





Completed the XLink Kai Evolution 7 

Setup Wizard 


Click the Finish button to exit the Setup Wizard. 

ぶ 当 

ill 


ち ： ij 


お 


Fi 1 1 li Finish j 1 |:i 「 i:el 


[ Finish ] をクリックします。 


[ Install ] をクリックします。 
インス!-ールが始ま0ます。 


[ Finish ] をクリックします。 


XLink K ai のセットアップ 


パソ n ンの設定 


[スタート] - [(すべての）プ□グラム ]- [XLink Kai Evolution VH ] 
-にね rt Kai Config ] を選択します。 






















戴 コ—莊端頸織.'こ‘ 


，し斷ホ寸か？ 

XLink Kai Evolutioi 


このブ□クラム右プ日サク I 




~ 1 庐 日鄉 : 


傑叔な離盛潮!ラ‘ 

でそます。 ドのプ n ヴぅムしづか，了ブ n サウ去 


強旣も-さ微徽總磬織 


[ブロックを解除する]をクリックしま 



Windows ファイアウォール 
の警告画面が表示された5、 
[ブ□ックを解除する]を選択 
します。 


「Show dangerous l \ MCs 」 
に チェックマークを 付けます。 

「You must restart 
kaiCoriTig to apply this 
change 」 と表示され、 [ OK ] 
をク U ックすると、いつたん 
設定が終了します。 

再度、[スタート]-[(すべ 
ての）プ□グラム] 一 [XLink 
Kai Evolution VH ] - [Start 
Kai Config ] を選択します。 


XLink K ai のセットアップ 













































ly 下の項目を設定します。 

① Network Adapter : 

「BUFFALO WLI-U2-KG54L Wireless」 を選択します。 

② Default XTag (Username) : 

P11 で登録した XTag を入力します。 

感 Default Password : 

P11 で登録した Password を入力し、 「Auto Login」 にチェックマークを〕けます。 


uonngurauon items - 

Po け (1 ソ Network 占かが ei 

巧 ホ 加00 fiuFFALOWLI- 


-Ul 

Select a profile, the template will be 
applied over your settings. 

Java 


1 Select a profile.. ▼! 




l-U2-KG54LWirel^ I 

Show dangerous NICs | 
)efault XTag (Username) 


K Launch Ul へ 

^ Launch Engine 麟强げ 鮮响 . 


- XBox Homebrew 
■ Follow PSP SSID 




ドがが XX 17 Auto Login 

Close Engine After | 

[loss of Ul 二] I 

Ul Connections From 


-Help J Wireless | OK J 


XLink K ai のセットアップ 


パソ n ンの設定 































® Accept Ul Connections From ： 

「Any IP Address」 を選択します。 

感 Kai Port ： 

「30000」と入力します。 

(D Kai Deep Port ： 

「30000」と入力します。 


設定が終わ0ました5、 [ OK ] をクリックします。 


ly 上で XLink Kai ソフトウエアのインス I -ールと設定は完了です。 


パソ n ンの設定 


XLink K ai のセットアップ 


p 
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2， PSP ® の設定画面を表示して、「ネットワーク設定」を選択し、〇 
ボタンを押します。 

《 PSP® の設定画面を表示する手順は、 PSP® の取扱説明書をご参照<だ 
さい。 


3， 「アドホックモード」を選択し、〇ボタンを押します。 

4， 無線チヤンネルに「自動」を選択し、ちボタンを押し、〇ボタンを 
押します。 


ly 上で PSP © の設定変更は完了です。 



PSP ® の設定を巧ちしよろ 

PSP ® の設定変更 

次の手順にしたがって、 PSP © の設定を変更して<ださい。 

1 , PSP © の本体にあるワイヤレス LAN スイッチを ON にします。 


パソ n ンの設定 


PSP ® のゲームの起動 


1， PSP ⑩の設定を変更した5、ゲームソフトをセットし、ゲームを起 
動します。 


2 . アドホックモード^でゲームを始めます。 

《「ゲーム部屋を作る」、「ゲームに参加する」、「レースを開催する」、「オンラ 
イン集会所」などゲームによって名称び異な0ます。 


PSP ® の設定 


パソ n ンの設定 




巧信を始めよろ 


本製品との接続 


次の手順にしたがって、本製品と PSP ® を無線で接続します。 

タスクトレイのをちクリツ 
クし、[検索を行ラ]をクリツ 
クします。 


スモー々义もま示するな） 

檢まを巧うの 

- プ□ス 

巧巧 ^ 示するを） 

かんむ 

，巧镜の ► 

ヘルブ 
ォプシミ 
バージ 
が了 C 

读示する(ぶ 
ンり） 

。巧骗 ( 直） 


を? f 巧ヴ ra 


[検索を行ろ]をクリックします。 


rPSP _ XXXXXXj を選択し、[接 
続]をクリックします。 

《 「PSP_XXXXXX」 び表示されて 
いない場合は、[再検索]をク 
U ックして<ださい。 




XLi nk K ai の使用 


パソ n ンの設定 


































へ *， 0 


PSP.S000000001 _L_GameSharl こ巧稼します。 
暗号化方巧(を 

A 案写をこ通言!^容若森取られる。ち盐び鉛妾 

巧続してをよろしいでしょうか。 

ロブロファイルにき録するが 


7 キわシた / レ 1 


[接続]をクリックします。 




巧 


A »巧 1 因プ C 

の flHKttgtS 示します . 

J © 


け 

巧 PSP.SOCXX 

X)0001 L GameShar 

BUFFALO WLI-U2-KG54L W わ less LAN ... 


ホット9ークタイブ 
话 f きまち 
チヤンネル 




MAC アドレス 1 

mmm 1 

T み电.樹言な度 


T— Rigr 



[接続]と表示されます。 



パソ n ンの設定 


[接続]をクリックします。 


rip アドレス取得中」と表示さ 
れ、しば5<すると、その y ッ 
セージが消えます。メッセー 
ジが消えた5、画面に「接続」 
と表示されていることを確認 
します。 
















































XLink Kai の起動 


XLink Kai を起動し、ゲームに参加します。 

[スター ト]- [(すべての）プ□グラム ]- [XLink Kai Evolution VH ] 
- [Start Kai ] を選択します。 



[ブロックを解除する]をクリックします。 


Messenger Mode 
XLink Kai is Online.. 


始 


曰回囚 


な 


アイコンをク U ツクします。 


Windows フアイアウオール 
の警告画面が表示された5、 
[ブ□ックを解除する]を選択 
します。 


虫眼鏡のアイコン 户をク 
リックします。 


XLi nk K ai の使用 


パソ n ンの設定 



























f^\ Public IP! 222.2.146.71 
か Public Port: 30000 
Liiii] Network Reachable! Yes 


AA Network Card: BUFFALO WL.. 

I I 。尸レ。ん Yac 

アイコンをクリックします。 


\ XLink Kai Evolution 仰 じ 1 向 " |[*X] 


1 … . mmTL% 1 一 ‘‘ 1 


diagnostics Moae — | ， 

XLink Kai is Online.. 

商 

圓 

xxxxxxxxxxxx 

Sony PSP/ configured 
successfully. 


■ 1 



アイコンをクリックします。 



西 


プ□グラムアイコン^をク 
リックします。 


X 


地球のアイコン g をクリツ 
クします。 


L . I n k K CC • — の使用 




































I I I Quarantine ホ E 3 


アイコンをクリックします。 


パソ n ンの設定 


PSP @ の横の矢巧 0 をク 
リックします。 


XLi nk K ai の使用 











XL ink Kai Evolution VH 口 回 巧 



目的のゲームのアイコンをク u ック 
します。 


パソ n ンの設定 


ly 上で接続は完了です。 


目的のゲームの横の矢巧 g] 
をクリックし、ゲームに参加 
します。 


































困ったとまは 


本製品のセットアップやゲーム機との通信で困ったときは、次の項目を確認し 
て < ださい。 


症げ 

巧策 

本製品のドライバ 

がインス!-ールで 

さない 

1. 付属 CD - ROM 「 エアナビゲータ CD 」 か5 
「オプシヨン」一「ドライバの削除」を実行し 
て、本製品のドライバを削除します。 

2. 本製品をパソコンか6取り外して、パソコ 

ンを再起動します。 

3. 再度、「セットアップしよう」 （ P 3) を参照し 
て、セットアップをおこないます。 

コンピュータの管理者権限のあるユーヴ 
( Administrator など)で□グインしてください。 

《 Windows XP で登録したユーヴは、制限 
付きアカウントに設定しない限0、コン 
ピュータの管理者権限を持っています。 



困つたとまは 






症げ 

巧策 

ゲーム機と無線接 

続でさない 

本製品を取0付けているパソコンにセキユリ 
テイソフトなどがインス1-ールされている場 
合は、ファイアウォール機能を終了していた 

だ < か、アンインス1-ールして < ださい。各セ 

キユリテイソフトの設定に関しては、ソフト 

ウェア y —力にご確認<ださい。 

《弊社で確認済みのソフトについては、「セ 
キユリテイソフトを終了させるには」 

( P 31) に、終了させる手順び記載されてい 
ます。参考にしてください。(情報は、2007 
年12月現在のちのです） 

ゲーム機を見通しの悪いところで使用すると、 
電波び届さに<<なることがあ0ます。ゲーム 
機を見通しの良いところで使用して<ださい。 

同捆の USB 延長ケーブルを使って、本製品を見 

通しの良いところに設置して<ださい。 



困つたとさは 







症げ 

巧策 

ゲーム機と無線接 

続でさない 

タスクトレイのワイヤレスネットワーク接続 
の状態を確認し、送信パケットと受信パケッ 
卜び増えていることを確認します。 

お手持ちのブ□ー ドバンドルータの取扱説明 
書をご参照いたださ、本製品を使用するパソ 
コンに対してポート番号「30000」を開放す 
る設定を行って<ださい。その際、プ□トコ 
ルは 「 UDP 」 を設定してください。 



困つたとまは 






付録 

セキュリティソフトを終了させるには 


本製品とゲーム機を無線で接続するときは、セキュリティソフトなどのファイ 
アウオール機能を無効にする必要があ0ます。次の手順で、ファイアウオール 
機能を無効にするか、一時終了させて<ださい。 

例 1 :ウイルスバスター 2008 のパーソナルファイアウオールを無効 
にする 

ウイルスバスター2008のパーソナルファイアウオール機能はインス 
トール時の初期設定で「有効」の状態になっています。 

インス!-ール後にパーソナルファイアウオール機能の有効/無効を変 
要するには ly 下の手順を実行します。 

正) 重要 

「パーソナルファイアウオール」を有効にすることで、ファイアウオール機 
能が働き、ご利用のパソコンをクラッカーの攻撃や一部のウイルス感染か5 
保護できます。ゲームを終了した5、再度「パーソナルファイアウオール」 
を有効にして < ださい。 


< 操作手順 > 

[スタート]一[(すべての）プ□グラム]一[ウイルスバスター200 8] — [ウ 
イルスバスター 2008を起動]を選択します。 



メイン画面左側の[不正侵入対策/ネツ 
ワーク管理]をクリックします。 



「パーソナルファイアウオール」欄にある 


[有効]をクリックします。 

※ファイアウオールを再度有効にするに 
は、[無効]をクリックして<ださい。 


ファイアウォール機能が「無効」に切り替わったことを確認し、画面ち上の [X] 
をクリックします。 
ly 上で操作は完了です。 
















































例 2 : Norton Internet Security 2008 のファイアウオールを無効 
にする 

Norton Internet Security 2008のファイアウオール機能は、インストール 
時の初期設定で「有効」の状態になってお0ます。インス!-ール後にファイア 
ウオール機能の有効/無効を変更するには、 ly 下の手順を実行します。 

函 重要 

ファイアウオールを有効にすることで、ファイアウオール機能がはた5き、 
ご利用のパソコンをクラッカーの攻撃や一部のウイルス感染か5保護できま 
す。ゲームを終了した5、再度、ファイアウオール機能を有効にして<ださい。 

<操作手順> 

[スタート]-[(すべての）プ□グラム ]- [Norton Internet Security ] 
- [Norton Internet Security ] をクリックします。 



画面中央の[設定]をクリックします。 









付 

録 



[ Web セキュリティ]-[ファイアウオール] 
の順にクリックします。 


[オフにする]をクリックします。 

ファイアウォール機能を無効にする時間 
(例：1時間）を選択し、 [0 K ] をクリツ 
クします。 


「ファイアウオールがオフになりました」と表示された5、 [X] をクリックし、 
画面を閉じます。 


ly 上で操作は完了です。 

※ファイアウォールを再度有効にするには、上記の手順4で設定した時間が経 
過するまで待つか、手順4の画面で[オンにする]をクリックして<ださい。 
























例 3 :ウイルスセキュリティのファイアウオールを無効にする 

ウイルスセキュリティのファイアウオール機能は、インス!-ール時の初期設定 
で「有効」の状態になっております。インストール後にファイアウオール機能 
の有効/無効を変更するには、 ly 下の手順を実行します。 

面 重要 

ファイアウオールを有効にすることで、ファイアウオール機能がはた5き、ご 
利用のパソコンをクラッカーの攻撃や一部のウイルス感染か5保護できます。 
ゲームを終了した5、再度、ファイアウオール機能を有効にして<ださい。 

<操作手順> 

1, タスクトレイのアイコンをちクリックし、[設定とお知5せ]を選択 
します。 


2，画面左の[不正侵入を防ぐ]をクリックします。 

3， [完全に開放]をクリックします。 

4， 「ご確認」画面が表示された5、[はい]をクリックします。 
5, 画面ち上の [X] をクリックし、画面を閉じます。 


ly 上で操作は完了です。 

※フアイアウオールを再度有効にするには、パソコンを再起動して<ださい。 


製品仕様 


無線 LAN 
インター 
フェース 

準拠規格 

ARIB STD-T66 (ル電カデータ通信システム規格） 

無線 LAN 標準プ□トコル IEEE 802.11 b/ 忙 EE 802.1 1g 

通信方式 

直接拡散型スペクトラム拡散 （DS-SS 方式） OEEE 802.1 1b 準拠） 
直交周波数分割多重変調 （OFDM 方式） （IEEE 802.1 1g 準拠） 
半二重 

インターフェース 

USB Revision 2.0 および 1 .1 準拠 

対応パソコン（*1つつ） 

USB2.0 または 1.1 規格準拠の USB ポート（タイプ A) を搭載し 
た DOS/V 機 (OADG 仕様） 

対応 OS (*4*5) 

Windows Vista (32bit) /XP/ 2000 

送信周波数範囲 

2412 〜 24 口 MHz 仲/こ、周波数：1〜13チヤンネル） 

データ転送速度 

54/48/36/24/18/1 2/9/6Mbps (IEEE 802.11 g) 

11/5.5/2/1 Mbps (IEEE 802.11 b) 

セキュリティ 

WPA/WPA2-PSK (TKIP/AES)、WEP (128/64bit) 

電源電圧 

5V (USB ポートより給電） 

消費電力/消費電流 

最大1800 mW 最大 340mA 

動作環境 

温度： 〇〜40で 湿度： 20〜80% (結露なきこと） 

外形寸法/重量 

25mm (W) x 89mm (D) x llmm (H) / 20 呂 


*1 デュアルプ□セツサ搭載機種には対応していません。 

*2 USB 八ブおよび USB2.0 インターフェースボードには対応していません。パソコンに 
直接接続して < ださい。 

*3 USB1.1 のみに対応した USB ポートに接続した場合、無線での通信速度は USB1.1 の 
転送速度 （12Mb|3S) 未満とな D ます。 

*4 スタンバイ/休止状態には対応していません。 

*5 Windows Vis ねでの、 XLink Kai の使用には対応してお D ません。 
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■ 本書の著作権は弊社に帰属します。本書の一部または全部を弊社に無断で転載、複製、改変などを行 
ラことは禁じ b れてお0ます。 

■ "プレイステーシヨン"および" PSP" は株式会社ソニーコンピュータエンタテインメントの登録商 
標です。02005 Sony Computer Entertainment Inc. All Rights Reserved. 

■ BUFFALO™ は、株式会社メルコホールディングスの商標です。 

■ Airs ね tion™、AOSS™ は株式会社バッファ□-の商標です。本書に記載されている他社製品名は、 
一般に各社の商標または登録商標です。本書では™、⑥、◎などのマークは記載していません。 

■ 本書に記載された仕様、デヴイン、その他の内容に〕い口ま、改良のため予告なしに変更される場合 
びあ0、現に購入された製品とは一部異なることがあ D ます。 

■ 本書の内容に関しては万全を期して作成していますび、万一ご不審な点や誤0、記載漏れなどびあ 
D ました5、お買い求めになった販売店または弊社サポートセンターまでご連絡<ださい。 

■ 本製品は一般的なオフィスや家庭の 0A 機器としてお使い < ださい。万一、一般 0A 機器外として 
使用されたことによ0損害び発生した場合、弊社はいかなる責任ち負いかねますので、あ b かじめ 
ご了承 < ださい。 

-医療機器や人命に直接的または間接的に関わるシステムなど、高い安全性び要まされる用途に 
は使用しないで < ださい。 

-一般 0 A 機器よ0ち高い信頼性び要まされる機器や電算機システムなどの用途に使用するとき 
は、ご使用になるシステムの安全設計や故障に対する適切な処置を万全におこなって<ださい。 
■ 本製品は、日本国内でのみ使用されることを前提に設計、製造されています。日本国外では使用しな 
いで < ださい。また、弊社は、本製品に関して曰本国がでの保守または技術サポートを行ってお D ま 
せん。 

■ 本製品のラち、外国為替およびが国貿易法の規定によ0戦略物資等(または役務）に該当するちのに 
つい口ま、日本国外への輸出に際して、日本国政府の輸出許可(または役務取引許可)び必要です。 

■ 本製品の使用に際し口ま、本書に記載した使用ち法におってご使用ください。特に、ミ主意事項として 
記載された取扱方法に違反する使用はお止め<ださい。 

■ 弊社は、製品の故障に関して一定の条件下で修理を保証しますび、記憶されたデータび消失•破損し 
た場合につい口ま、保証しておりません。本製品び八ードディスク等の記憶装置の場合または記憶 
装置に接続して使用するちのである場合は、本書に記載されたミ主意事項を遵守して < ださい。また、 
必要なデータはバックアップを作成して < ださい。お客様び、本書のミ主意事項に違反し、またはバッ 
クアップの作成を怠ったために、データを消失•破棄に伴ラ損害び発生した場合であってち、弊社は 
その責任を負いかねますのであ b かじめご了承<ださい。 

■ 本製品に起因する債務不履行または不法行為に基づ < 損害賠償責任は、弊社に故意または重大な過 
失びあった場合を除き、本製品の購入代金と同額を上限と致します。 

■ 本製品に隠れた瑕疵びあった場合、無償にて当該瑕疵を修補し、または瑕疵のない同一製品または 
同等品に交換致しますび、当該瑕疵に基づ < 損害賠償の責に任じません。 



—本製品について 


この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 ( VCCI ) の基準に 
基づ<クラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用すること 
を目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接し 
て使用されると、受信障害を引き起こすことがあ0ます。 

取扱説明書に従って正しい取0扱いをして < ださい。 


1— 受信障害について- 

ラジオやテレビジョン受信機似下、テレビ）などの画面に発生するチラツ 
キ、ゆがみがこの商品による影響と思われました5、本製品をいったん取 
D がして<ださい。本製品を取 D がすことによ D 、 ラジオやテレビなどが正 
常に回復するよラでした5、 ly 後は次の方法を組み台わせて受信障害を防 
止して < ださい。 

•パソコンと、ラジオやテレビ双方の向さを変えてみる 
•パソコンと、ラジオやテレビ双ちの距離を離してみる 
•パソコンと、ラジオやテレビ双方の電源を別系統のちのに変えてみる 


XLink Kai 設定ガイド 
2008年1月9日発行 
株式会社バッファ□一 
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